Beczki do czyszczenia przy kanalikow

I Parametry techniczne:

Dopuszczalna masa catkowita 18 000 kg.

Pojemnos¢ zbiornika 8000!.
Zbiornik wykonany ze stali nierdzewne;.
Pompa wodna 212 md3 / min.

Cisnienie robocze: )
80 - 160 bar (ptynna regulacja).

Beben zwezem 1' o dt. 120m
napedzany hydraulicznie.

Zestaw do czyszczenia kanatdw.

Maty beben z wezem 1/2' o dt. 60 cm + lanca.
Swiatta robocze i ostrzegawcze.

Naped hydrauliczny.

Komora asenizacyjna )
z kompresorem(opcjonalnie).

Wysiegnik teleskopowy (opcjonalnie).
Hydrauliczne zwijanie weza (opcjonalnie).

Lbiornik podgrzewany (opcjonalnie).




Beczki JANCO

| Opis:

Samochdd sktada sie z ze zbiornika na wode, uktadu wodnego przystosowanego
do mycia kanatow pod wysokim cisSnieniem. Zbiornik i armatura
wykonana ze stali nierdzewnej pozwala na uzycie zbiornika do
przewozu i dystrybucji wody pitnej. Ponadto w sktad urzgdzenia wchodzg
dodatkowe uktady i instalacje opisane ponize;j.
Zbiornik kompletny . ) B
Zbiornik o objetosci 8m3 wykonany jest z blachy nierdzewnej i ma ksztatt
walczaka. Mocowany jest elastycznie do ramy posredniej.
Na gorze zbiornika wbudowano wtaz stuzgcy do prowadzenia . )
konfroli i prac konserwacyjnych wnetrza. Z boku na przodzie zbiornik posiada
wodowskaz, kréciec do napetniania oraz drabinke. Po bokach zbiornika . |
zamocowane sqg skrzynie na elementy wyposazenia. Do tylnej dennicy zbiornika
mocowana jest wciggarka duza z nawinietym wezem cisSnieniowym.
Wciqggarka duza z napedem hydraulicznym | ; o
quocowor]wgdes‘r do tylnej dennicy i moze sie obracac wokot osi
ionowej o .
Elq bebnlle nawiniety jest roboczy wgz wysokocisnieniowy 3/4 o dtugosci 120 mb,
ktorego uktadanie przy zwijaniu odbywa sie recznie przy pomocy prowadnicy.
Beben napedzany jest silnikiem hydraulicznym z pompy. )
zainstalowanej na przystawce odbioru mocy. Sterowanie bebnem realizowane
@s‘r_rozdmeloczem Z ptynng regulacjg obrotow zamocowanym na ramie bebna.
ciggarka mata z napedem manualnym
Zamocowana jest z tytu po prawej stronie samochodu. -
Na Lej,beben n,owm[e‘gjes‘r waz wysokocisnieniowy 1/2" o dtugosci 60 mb,
do ktérego konca podtgcza sie pistolet wodny RL 204 stuzgcy do prowadzenia
prac pomochniczych.




Beczki asenizacyjne

I Parametry techniczne:

zbiomik cylindryczny mocowany elastycznie
do ramy posredniej o pojemnosci
dostosowanej do DMC podwozia.
Kompresor dobrany do pojemnosci zbiornika.

Podwdjne zabezpieczenie
kompresora przed zalaniem.

Gtebokos¢ zasysania min. 6 m.

Zawdr bezpieczenstwa
nadci$nieniowy i podcisnieniowy.

Manowakuometr.
2 odcinki po 10 m weza ssawnego DN = 100.

Tylna dennica otwierana mechanicznie,
ryglowana recznie.

Dennica z jednym przytgczem strazackim @ =110
oraz jedna zasuwa.

Kréciec zasuwy wyposazony w zawdr odpowietrzajgcy,
ktéry umozliwia tatwe wyjecie wezy

ssgcych z opréznianego zbiornika (szamba).

Boczne stelaze na weze.

Ptynowskaz rurowy.




