I Parametry techniczne:

2 agregaty wysokocisnieniowe.

Pneumatyczny system odprowadzania wody
brudniej odprowadzajgcy wode z odwtoka.

Zbiorniki wody czystej montowane na dachu Smieciarki.
Zbiornik wody brudnej montowany na ramie pojazdu.

Cisnienie mycia 120 bar.
Zwijany wgz 8m montowany na bebnie
wraz z wysokocisnieniowq lancg myjgcag.

Regulowany czas mycia
pojemnikdw w zakresie od 2 do 15 sek.

Pneumatyczny uktad osuszania instalacji myjgcej
Dwa ruchome ramiona z sitownikami pneumatycznymi
zakonczone dyszami myjgcymi.

Pojemnos¢ zbiornika wody czystej, dla Smieciarki:
0 pojemnosci 21m3 max 1.700 litrow,
0 pojemnosci 16 m3 max 1.300 litrow.

Pojemnos¢ zbiornika wody brudne;j:

w zaleznosci od podwozia od 700 do 1.100 litrow.
Maksymalne cisnienie mycia: 120 bar Dtugos¢ weza:
zlancqg: 8 m.

Luzycie wody (dla 1 dyszy) w zakresie 20 — 40 I/mil.




Ptugi, posypywarki

I Parametry techniczne:

Konstrukcja indywidualnie dostosowana do potrzeb
klienta.

Konstrukcja ze stali o podwyzszone;j.
wytrzymatosci, zabezpieczona antykorozyjni.

Kodpowiednio wyprofilowany ksztatt ptuga zapewnia
bezpieczenstwo oraz komfort pracy kierowcy.

Gumowy lemiesz zachowujgcy
elastycznos¢ i wytrzymato$¢ w niskich temperaturach,

Optymalnie uksztattowana odktadnica.

Mozliwo$¢ zastosowania dwéch rodzajow odktadnic
matalowej oraz z tworzywa sztucznego.

Sterowanie elektro-pneumatyczne
ptugiem z kabiny operatora.

Swiatta obrysowe, drogowe, tasma odblaskowa.

Stojaki podporowe.




Systemy wagowe

| Opis:

Jest fo nowoczesny system wagowy, ktéry mozna
zamontowaé¢ na dowolnym pojezdzie np:

Smieciarki, Hakowce, Bramowce itd.

Opiera sie on na czujnikach tensometrycznych.

Ich ilo$¢ zalezy od wielkosci, rodzaju pojazdu i jego
zabudowy.

Znakomicie sprawdza sie przy selektywnych

zbiérkach odpaddw.

Dzieki wyposazeniu pojazdu w wage do $mieciarki
uzyskujecie Panstwo mozliwos¢ odbioru odpaddéw
podczas jednego kursu np:

z kilku osiedli, dzielnic, czy nawet gmin z doktadng
informacijq o ich ilosci ze wskazanej lokalizacji.
Redukujecie Panstwo dzieki temu koniecznosci
kosztownych wyjazddw na wysypisko a co za tym idzie
w sporym zakresie réwniez koszty eksploatacii pojazddw.
System gwarantuje mobilne wazenie w kazdym
miejscu i doktadnos$¢ wskazan zapewniajgcg
legalizacje w Il lub IV klasie handlowej wg. OIML.

Dzieki zastosowaniu przechytomierza uzyskujemy
mozliwosé kompensocp stopnia przechytu
pojazdu az do 10 stopni.

Niewatpliwg zaletq systemu jest mozliwo$c
wspotpracy z systemami zarzgdzania flotq pojazdéw
poprzez GPS on-line.




| Opis:

W ramach naszego serwisu przeprowadzamy
remonty i modernizacje starych pojazddéw
komunalnych takich jak:

- Smieciarki,

- Wywrotki,

- Beczkeki asenizacyjne,

- Hakowce,

- Zamiatarki,

- Myjki,

- Systemy wagowe,

- Posypywarki,

- ptugi,

- Lawety,

Wykonywanie projektéw z zakresu:

zabudowy samochodowe, konstrukcje stalowe,
maszyny i urzqgdzenia specjalistyczne z napedem
i sterowaniem pneumatycznym, hydraulicznym
oraz elektrycznym.

Wykonywanie dokumentacji technicznej 3D, 2D.
Analiza i wizualizacja kinematyki pracy urzgdzen.
Obliczenia statyczne podwozi

samochoddw i innych pojazddw.
Wprowadzenie modyfikacji oraz zmian
konstrukcyjnych w projektach/produktach
zgodnie z wymaganiami klienta.

Wsparcie techniczne podczas wdrazania
nowych i biezgcych projektéw.

JANCO




