Smieciarka z bocznym zatadunkiem

I Parametry techniczne:

$miecigrka przeznaczona do zbierania wszystkich
odpadow statych. Pojemnos¢ smieciarki jest zalezna
od typu nadwozia.

Kamera cofania umieszczona z tytu zabudowy oraz
monitor w kabinie kierowcy.

Skrzynia tadunkowa posiada zbiornik na odptywy.

Oswietlenie samochodu wg. obowigzujacych
W’ZGPISQW o ruchu drogowym

tym swiatta ostrzegawcze i Obrysu smieciarki.

System zamykania tylnej burty - mechaniczny
wspomagany sitownikami gazowymi.

Otwieranie tylnej burty do géry.

Panele sterujgce cyklem zatadowczym i zgniotu na
zewngtrz kontenera.

Przeptyw oleju 0-701/min.

Pojemnos¢ zbiornika oleju: 120I.
Rozdzielacz sterowany elekirycznie.
Czas Cyklu zatadowczego 12 sek.
Opréznianie kontenera — wywrot do tytu.

Odwtok wykonany z blachy
trudno - scieralnej typu "hardox".

Kompletny uktad hydrauliczny
wraz z pompg hydrauliczng.

Manualne zatgczanie pompy hydraulicznej.

Pojazd zgodny z obowiqzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa pracy,




Smieciarka JANCO

I Parametry techniczne:

Kompletne nadwozie $mieciarki wraz z montazem na
dowolnym podwoziu.

Cate urzgdzenie $Srutowane przed malowaniem.
Sterowany odbojnik pojemnikdw.

Kompletny uktad hydrauliczny wraz z
pompq hydrauliczng.

System zamykania odwtoka sterowany
z zewnatrz pojazdu.

Kamera cofania wraz z zamontowanym monitorem
w kabinie kierowcy.

Panele sterujgce cyklem zatadowczym i zgniotu
po obu stronach nadwozia.

Oswietlenie samochodu wg. obowigzujgcych przepiséw
o ruchu drogowym.

W tym $wiatta ostrzegawcze i Obrysu $Smieciarki.
Manualne zatgczanie pompy hydrauliczne;j.

tozyska Smieciarki bezobstugowe (2 punkty smarne).
Dwa stopnie dla tadowaczy.

Nadwozie zgodne z CE.

Pojazd zgodny z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa pracy.




