Wywrotka z zurawiem

I Parametry techniczne:

Wywrotka frzy - Stronna.

Hydrauliczne sterowanie wywrotem.
Wysokos¢ burty 400 - 600 mm.
Wysokos¢ krat 1200 mm.

Szerokos¢ wywrotki do 2550 mm.

Dtugo$c wywrotki 4000 - 5500 mm.
Sitownik wywrotu o udzwigu do 15 Ton.

Wyposazona w lampy robocze. A takze
Swiatta ostrzegawcze.

Otwieranie burt bocznych w osi dolnej i gérne;.
Sitownik, pompa, zawér sterujgcey.

Zuraw - Polewaczka (opcjonalnie).
Podwyzszone burty (opcjonalnie).
Demontowane stupki.

Boczne burty dzielone.




Wywrotka 18/3,5DMC

I Parametry techniczne:
Wywrotka trojstronna.

tadownos¢ 9700 Kg.

Wysokos¢ burty: 600 mm.

Kolor na zyczenie klienta.

Sterowanie hydrauliczne.

Wyposazona w lampy
osirzegawcze i lampy robocze.

Montaz na dowolnym podwoziu.

Wysoka jakos¢ elementow
hydraulicznych i elektrycznych.

Wywrotka o tadownosci 10 TON.

Uniwersalne zastosowanie.




Wywrotka do selektywnej zbiérki odpadow

I Parametry techniczne:
Elektryczne sterowanie wywrotem.
Wysokos¢ burty 600 mm.

Wysokos¢ siatki 1000 - 1600 mm.
dtugos¢ wywrotki 4000-5500 mm.
Btotniki, antyrowery, Swiatta obrysowe.
Komory tadunkowe 2 lub 3.

Wywrot 2 lub 3 strony.

Mechaniczne wspomaganie otwierania burt.
Dodatkowo wyposazony w zurawia.
Winda tadunkowa.

Sitownik wywrotu o udzwigu 2,5.

Wyposazona w lampy robocze a takze swiatta
osirzegawcze.

Burty boczne z zawiasami w osi dolnej i gdrnej.




